
Bericht Nr. / Reporr ftla. 17.7.12.0798 vom /
Seite 2 von 2 Seiten / Pa€e 2 of 2 Stages

30. Mai 2017 HOHENSTEINo

ERGEBNTS /

BRENNVERHALTEN

Prüfung nach DIN 75200:1980-09

Prüfgerät:

Beflammungszeit:

BUR,VING BEHAWAUR

Test according to D/N 7520A:7980-CI9

Brennkasten

15 Sekunden, Kantenbeflam mu ng

Iest apparatus;

Testflame time

Burning box

15 seconds, edge ignition

Mittel aus je 6 Einzelversuchen.

Prüfung im Neuzustand

Mean value from 6 individual trials.

Test perfarmed in new state

Brennstrecke /
Burnl drsta*ce

in mm

Brennzeit/
Eurningtime

ins

Brenngeschwindi gkeit /
in mm/min
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Leiterin des Bereichs Service
Hearl of tne Seryice Dtvistat t

Leiterin Prüfstelle
Persönliche Sch utza usrüstung
t'tead af l€si C€ntre
Ferscnal Protective Eq u i p m ent

tr -{9,ß,r{- \.^ \A^-,
Dipl.-lng. (FH) Mariana Schubert Heiderose Kübler

"The translation was carried out to the best of a non-native speaker's knowledse. Liability cannot be taken."

Bererch gilt eine AufbewahrungsJrist von 10.lahren.

Berlcht mit a gekennzeichnet.


